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光谱仪、高灵敏光谱仪、高速光谱仪、近红外光
谱仪、OEM光谱仪、光源、光纤、支架、积分球、
准直镜、衰减器、C口适配器、切换器、余弦矫
正器、标准漫射白板、标准铝反射镜

光谱仪、附件、与更多

高速 高灵敏

高品质 光纤与定制 高品质 光源

NOVA

复杂光谱系统
显微光谱系统, iMicro
显微角分辨光谱系统, ARM
宏观角分辨光谱系统, R1



国家科技型中小企业创新基金 上海市高新技术企业 中国创新创业大赛优胜企业

科研创新 | 半导体制造 | 石油化工 | 医疗健康 | 环境保护

高品质积分球、标准白板、铝镜、准直

镜、衰减器

积分球及附件

Page 27

氘灯、卤素灯、宽谱段光源

光源

Page 21

宏观角分辨光谱系统、双光路光谱测量
系统

应用

Page 38

适用于固体、液体、气体等的反射、
透射、吸收测量支架及角分辨支架

支架系统

Page 23

应用于微纳光子学（Nanophotonics）光谱检测的显微光谱、
显微角分辨光谱、宏观角分辨光谱及各种定制复杂光谱系统

复杂光谱（显微光谱、角分辨光谱）

Page 30

Page 2

高速光谱仪、高分辨光谱仪、高灵敏
光谱仪、近红外光谱仪、拉曼光谱仪 

光谱仪

Page 12

抗紫外、近红外石英光纤，直通、Y
形（反射）、Z形及各种定制光纤

光纤及定制

微型光谱仪全线产品制造商

复享已服务超过 1,000 个实验室
为高校、科研院所和教学实验室提供创新型的光谱检
测产品和整体解决方案，将微型光谱仪及光谱检测技
术创造性地应用于材料、物理、化学和微纳光子学等
科研创新领域。

复享已生产超过 4,000 台OEM光谱仪
以高品质的产品、流程化的服务、建设性的解决方案
和专业的工程师团队帮助客户快速开发产品，完成产
品对接。

复享已承担超过 20 项国家科技项目
从民生需求出发，依托政策导向，设计开发应用于环
境检测、食品安全领域的专项产品，特别是便携拉曼
检测设备。
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波段选择 分辨率 [nm] 后置滤光片间隔
[nm]

型号          波段名      波段别名

FX2000-EX

FX2000+RD

FX2000-RD

FX2000

FX2000+

FX2000+

FX2000+

FX2000

FX2000

FX2000+

400-1

500-1

500-2

700-1

600-1

716-1

1200-1

1200-2

1200-3

1800-1

0.44

0.39

0.37

0.28

0.32

0.27

0.16

0.16

0.16

0.11

0.79

0.66

0.62

0.57

0.48

0.46

0.29

0.36

0.40

0.24

0.97

0.78

0.73

0.65

0.64

0.54

0.36

0.41

0.41

0.27

1.54

1.21

1.14

0.85

0.97

0.84

0.51

0.51

0.48

0.36

2.72

2.30

2.16

1.61

1.90

1.63

0.93

0.85

0.68

0.59

5.45

4.73

4.43

3.20

3.83

3.28

1.86

1.73

1.27

1.19

LVF-41-1

SLF-41-550-1

SLF-41-550-1

SLF-41-550-1

SLF-41-457-1

SLF-41-365-1

SLF-41-365-1

无

无

无

EX

RD

RD350

LED

LED-2

UV-VIS

UV

/

NIR

/

10      （25）     50       100       200

* 代表物理波段宽于实际探测波段可定制波段

200~1100 nm*

300~1100 nm

350~1100 nm*

380~960 nm

240~900 nm

200~755 nm

200~535 nm

365~700 nm

775~1100 nm

200~425

波段选择 波长范围 [nm] 分辨率 [nm] 后置滤光片间隔
[nm]

型号          波段名      波段别名

可定制波段

FX4000-EX

FX4000+RD

FX4000-RD

FX4000

FX4000+

FX4000+

FX4000+

FX4000

FX4000

FX4000+

200~1100 nm*

300~1100 nm

350~1135 nm

380~960 nm

240~900 nm

200~755 nm

200~535 nm

365~700 nm

775~1100 nm

200~425

400-1

500-1

500-2

700-1

600-1

716-1

1200-1

1200-2

1200-3

1800-1

0.27

0.22

0.22

0.16

0.18

0.15

0.09

0.09

0.09

0.06

0.79

0.64

0.60

0.56

0.47

0.44

0.29

0.34

0.38

0.23

0.91

0.77

0.72

0.64

0.63

0.53

0.34

0.39

0.41

0.27

1.48

1.18

1.11

0.83

0.94

0.82

0.50

0.50

0.46

0.35

2.66

2.26

2.12

1.59

1.86

1.61

0.92

0.84

0.66

0.58

5.33

4.63

4.34

3.13

3.76

3.21

1.83

1.70

1.25

1.16

LVF-41-1

SLF-41-550-1

SLF-41-550-1

SLF-41-550-1

SLF-41-457-1

SLF-41-365-1

SLF-41-365-1

无

无

无

EX

RD

RD350

LED

LED-2

UV-VIS

UV

/

NIR

/

10      （25）     50       100       200

* 代表物理波段宽于实际探测波段

FX2000
高速微型光谱仪

适用于需要高速检测和高灵敏光谱检测的领域，如：
LED分拣          色度检测          化工过程分析等

适用于需要快速检测及光谱分析的领域，如：
反射/透射/吸收光谱测量          激光波长检测等 

FX2000系列高速微型光谱仪具有卓越的性能，使用了如下复享技术： 
高速光谱传输技术，使用高速CCD和高速处理芯片及算法，实现毫秒量级光谱检测；

超轻便技术，独特的光路设计和内部空间布局，其厚度为同类产品中最薄，同时，也保持了优异
的光学性能；

低杂散技术，采用对称非交叉C-T光路设计，内部喷涂航天级高吸光材料，有效抑制杂散光形成；

全谱段技术，采用专利EX闪耀光栅和渐变消高阶滤光片技术，解决了宽谱段效率均衡与高阶干扰
的问题，最宽谱段覆盖范围达200-1100 nm；

紫外敏化技术，选择特殊高稳定荧光物质进行CCD紫外敏化镀膜，在较低成本下实现了深紫外光
谱探测。

FX4000
微型光谱仪

更轻便、性能更优异更轻便、更高速、更高性价比

FX4000系列微型光谱仪具有卓越的性能，使用了如下复享技术：
超轻便技术，独特的光路设计和内部空间布局，其厚度为同类产品中最薄，同时，也保持了优异
的光学性能；

低杂散技术，采用对称非交叉C-T光路设计，内部喷涂航天级高吸光材料，有效抑制杂散光形成；

全谱段技术，采用专利EX闪耀光栅和渐变消高阶滤光片技术，解决了宽谱段效率均衡与高阶干扰
的问题，最宽谱段覆盖范围达200-1100 nm；

紫外敏化技术，选择特殊高稳定荧光物质进行CCD紫外敏化镀膜，在较低成本下实现了深紫外光
谱探测。
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波段选择 波长范围 [nm] 分辨率 [nm] 后置滤光片间隔
[nm]

型号          波段名      波段别名

PG4000-EX

PG4000

PG4000+

PG4000

PG4000+

PG4000+

PG4000

PG4000

PG4000

PG4000

PG4000+

PG4000

PG4000

187~1135 nm（200~1100 nm*）

277~491 nm

486~685

680~1100 nm

370~1050 nm

200~650 nm

350~800 nm

200~345

180~400

395~602

597~788

783~955

950~1100

300-1

400-1

600-1

600-2

1800-1

C5-1

C5-2

C5-3

C5-4

C5-5

C3-1

C3-2

C3-3

0.25

0.19

0.13

0.13

0.04

0.06

0.06

0.05

0.05

0.04

0.06

0.05

0.12

0.86

0.75

0.49

0.49

0.12

0.21

0.20

0.15

0.15

0.14

0.21

0.19

0.43

0.99

0.86

0.57

0.57

0.15

0.24

0.24

0.21

0.22

0.21

0.25

0.25

0.53

1.63

1.29

0.81

0.81

0.27

0.40

0.39

0.39

0.38

0.35

0.40

0.38

0.79

3.08

2.44

1.58

1.58

0.54

0.79

0.81

0.77

0.75

0.68

0.80

0.79

1.58

6.32

4.88

3.16

3.16

1.09

1.60

1.58

1.57

1.50

1.36

1.60

1.58

3.14

LVF-41-1

SLF-41-550-1

SLF-41-365-1

SLF-41-457-1

无

无

无

无

无

无

无

无

无

EX

C5-UV

C5-VIS

C5-VIS-L

C5-NIR

C5-NIR-L

10      （25）     50       100       200

* 代表物理波段宽于实际探测波段可定制波段

波段选择 波长范围 [nm] 分辨率 [nm] 后置滤光片间隔
[nm]

型号          波段名      波段别名

PG2000-EX

PG2000

PG2000+

PG2000

PG2000+

PG2000+

PG2000

PG2000

PG2000

PG2000

PG2000+

PG2000

PG2000

PG2000+

PG2000+

PG2000

PG2000

PG2000

PG2000

PG2000

PG2000

300-1

400-1

600-1

600-2

1800-1

C5-1

C5-2

C5-3

C5-4

C5-5

C3-1

C3-2

C3-3

C8-1

C8-2

C8-3

C8-4

C8-5

C8-6

C8-7

C8-8

0.44

0.34

0.22

0.22

0.07

0.11

0.1

0.09

0.08

0.07

0.1

0.1

0.21

0.07

0.07

0.06

0.05

0.05

0.04

0.08

0.07

0.87

0.76

0.51

0.51

0.12

0.21

0.20

0.16

0.15

0.18

0.21

0.19

0.43

0.16

0.12

0.15

0.09

0.08

0.08

0.16

0.15

1.01

0.86

0.57

0.57

0.16

0.25

0.25

0.21

0.21

0.21

0.26

0.25

0.53

0.18

0.16

0.19

0.12

0.12

0.12

0.22

0.22

1.67

1.29

0.83

0.83

0.28

0.41

0.40

0.40

0.39

0.30

0.41

0.38

0.80

0.29

0.29

0.28

0.25

0.22

0.20

0.38

0.36

3.16

2.49

1.63

1.63

0.55

0.81

0.81

0.79

0.76

0.59

0.82

0.81

1.60

0.53

0.53

0.52

0.49

0.44

0.41

0.73

0.70

6.42

4.98

3.23

3.23

1.10

1.62

1.62

1.59

1.53

1.13

1.63

1.61

3.20

1.08

1.07

1.03

0.98

0.91

0.80

1.49

1.38

LVF-41-1

SLF-41-550-1

SLF-41-365-1

SLF-41-457-1

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

EX

VIS-NIR

VIS

C5-UV

VIS

C5-VIS-L

C5-NIR

C5-NIR-L

10      （25）     50       100       200

* 代表物理波段宽于实际探测波段可定制波段

175~1112 nm（200~1100 nm）

370~1050 nm

200~650 nm

350~800 nm

200~345

180~400

395~602

597~788 

783~955

950~1100

277~491

486~685

680~1100 nm

185~330

315~450

435~560

545~655

640~740

725~810 

795~965

950~1010

PG2000系列高速高分辨光谱仪具有卓越的性能，使用了如下复享技术：
高速光谱传输技术，使用高速CCD和高速处理芯片及算法，实现毫秒量级光谱检测；

低杂散技术，采用对称交叉C-T光路设计，内部喷涂航天级高吸光材料，有效抑制杂散光形成；

全谱段技术，采用专利EX闪耀光栅和渐变消高阶滤光片技术，解决了宽谱段效率均衡与高阶干扰的问题，最宽谱段覆
盖范围达200-1100 nm；

紫外敏化技术，选择特殊高稳定荧光物质进行CCD紫外敏化镀膜，在较低成本下实现了深紫外光谱探测； 

高分辨技术，采用对称式交叉C-T光路设计，100毫米长焦成像设计和高线数平面闪耀光栅，有效提高光学分辨率。

适用于需要高分辨光谱检测和高速检测的领域，如：
等离子体监控          激光脉冲检测            化工过程分析等

PG4000
高分辨光谱仪

更宽谱段、更高分辨率
适用于需要高分辨光谱检测的领域，如：
科学研究         气体成分分析          LED荧光粉色度分析等  

PG4000系列高分辨光谱仪具有卓越的性能，使用了如下复享技术：
高分辨技术，采用对称式交叉C-T光路设计，100毫米长焦成像设计和高线数平面闪耀光栅，有效
提高光学分辨率；

低杂散技术，采用对称交叉C-T光路设计，内部喷涂航天级高吸光材料，有效抑制杂散光形成；

全谱段技术，采用专利的EX闪耀光栅和渐变消高阶滤光片技术，解决了宽谱段效率均衡与高阶干
扰的问题，最宽谱段覆盖范围达200-1100 nm；

紫外敏化技术，选择特殊高稳定荧光物质进行CCD紫外敏化镀膜，在较低成本下实现了深紫外光
谱探测。

PG2000
高速高分辨光谱仪

更高速、更高分辨率

PG2000系列高速光谱仪
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波段选择 波长范围 [nm] 分辨率 [nm] 后置滤光片间隔
[nm]

型号          波段名      波段别名

可定制波段

PG2000-Pro-EX

PG2000-Pro

PG2000-Pro

PG2000-Pro

PG2000-Pro

PG2000-Pro

PG2000-Pro

PG2000-Pro

PG2000-Pro

PG2000-Pro

PG2000-Pro

PG2000-Pro

PG2000-Pro

175~1112 nm(200~1100 nm)

277~491

486~685

680~1100 nm

370~1050 nm

200~650 nm

350~800 nm

200~345

180~400

395~602

597~788

783~955

950~1100

300-1

400-1

600-1

600-2

1800-1

C5-1

C5-2

C5-3

C5-4

C5-5

C3-1

C3-2

C3-3

0.44

0.34

0.22

0.22

0.07

0.11

0.1

0.09

0.08

0.07

0.1

0.1

0.21

0.87

0.76

0.51

0.51

0.12

0.21

0.20

0.16

0.15

0.18

0.21

0.19

0.43

1.01

0.86

0.57

0.57

0.16

0.25

0.25

0.21

0.21

0.21

0.26

0.25

0.53

1.67

1.29

0.83

0.83

0.28

0.41

0.40

0.40

0.39

0.30

0.41

0.38

0.80

3.16

2.49

1.63

1.63

0.55

0.81

0.81

0.79

0.76

0.59

0.82

0.81

1.60

LVF-41-1

SLF-41-550-1

SLF-41-365-1

SLF-41-457-1

无

无

无

无

无

无

无

无

无

EX

VIS-NIR

VIS

C5-UV

VIS

C5-VIS-L

C5-NIR

C5-NIR-L

10      （25）     50       100       200

* 代表物理波段宽于实际探测波段

6.42

4.98

3.23

3.23

1.10

1.62

1.62

1.59

1.53

1.13

1.63

1.61

3.20

波段选择 波长范围 [nm] 分辨率 [nm] 后置滤光片间隔
[nm]

型号          波段名      波段别名

可定制波段

NOVA-EX

NOVA-EX

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

200~980 nm

325~1100 nm

360~930 nm

200~590 nm

380~760 nm

740~1100 nm

200~390 

300-1

300-2

400-1

600-1

600-2

600-3

1200-1

0.76

0.76

0.56

0.38

0.37

0.35

0.18

1.68

1.67

1.23

0.84

0.82

0.78

0.41

1.98

1.97

1.45

0.99

0.97

0.92

0.48

2.52

2.50

1.84

1.26

1.23

1.16

0.61

3.58

3.56

2.62

1.79

1.74

1.66

0.87

6.78

6.74

4.95

3.39

3.30

3.13

1.65

LVF-29-1

LVF-29-1

SLF-29-550-1

SLF-29-365-1

无

无

无

EX-1

EX-2

VIS

RM

UV

10      （25）     50       100       200

* 代表物理波段宽于实际探测波段

NOVA系列制冷型面阵背照式光谱仪具有卓越的性能，使用了如下复享技术：
内制冷技术，采用芯片内制冷技术，更加快速而精确地控制探测器制冷温度，有效抑制暗电流噪音，增加光谱仪稳定性；

背照式技术，采用背照式硅CCD探测芯片，避免了探测器表面氧化层对紫外光的吸收，深紫外量子化效率高达85%；

低杂散技术，采用对称交叉C-T光路设计，内部喷涂航天级高吸光材料，有效抑制杂散光形成；

全谱段技术，采用专利的EX可变闪耀光栅和渐变消高阶滤光片技术，解决了宽谱段效率均衡与高阶干扰的问题，最宽
谱段覆盖范围达200-980 nm。

适用于需要极弱光光谱检测及紫外光谱分析的领域，如：
荧光光谱分析                 拉曼光谱分析         吸收光谱分析
深紫外光谱分析             显微光谱分析等

PG2000-Pro
面阵背照式光谱仪

深紫外更高响应、更高灵敏度、更宽谱段
适用于需要弱光光谱检测及紫外光谱分析的领域，如：
科学研究         荧光光谱分析         吸收光谱分析         深紫外光谱分析等

PG2000-Pro系列面阵背照式光谱仪具有卓越的性能，使用了如下复享技术：
背照式技术，采用背照式硅CCD探测芯片，避免了探测器表面氧化层对紫外光的吸收，深紫外量
子化效率高达70%；

低杂散技术，采用对称交叉C-T光路设计，内部喷涂航天级高吸光材料，有效抑制杂散光形成；

全谱段技术，采用专利EX闪耀光栅和渐变消高阶滤光片技术，解决了宽谱段效率均衡与高阶干扰
的问题，最宽谱段覆盖范围达200-1100 nm。

NOVA
制冷型面阵背照式光谱仪

极高灵敏度、低噪音、长时曝光
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可定制波段

380~960 nm

365~700 nm

0.16

0.09

0.35

0.28

0.62

0.48

1.10

0.87

1.98

1.57

3.57

2.83

无

无

* 代表物理波段宽于实际探测波段

E820

E820

700-1

1200-2

900~1700 nm

900~2500 nm

波段选择 波长范围 [nm] 分辨率 [nm] 后置滤光片间隔
[nm]

型号          波段名      波段别名

可定制波段

NIR1700

NIR2500

150-1

75-1

3.13

6.25

4.68

8.75

5.31

10.62

6.25

12.5

7.81

15.62

12.5

25

无

SLF-29-1450-1

10      （25）     50       100       200

* 代表物理波段宽于实际探测波段

适用于开发可见、高分辨光谱实验教学仪器设备，如：
氢灯谱检测        LED光谱检测        薄膜光谱分析等

NIR
近红外光纤光谱仪

更轻便、更宽谱段、更高稳定性
适用于近红外光谱检测领域，如：
气体检测        生物检测         化学分析等

NIR近红外光谱仪采用热电内制冷技术，具有卓越的性能，使用了如下复享技术：
内制冷技术，采用芯片内制冷技术，更加快速而精确地控制探测器制冷温度，有效抑制暗电流噪
音，增加光谱仪稳定性；

近红外技术，采用高品质InGaAs阵列探测器，实现900~2500 nm波段探测；

低杂散技术，采用对称交叉C-T光路设计，内部喷涂航天级高吸光材料，有效抑制杂散光形成。

E
教学实验光谱仪

灵活、高分辨、更高性价比
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K1 便携拉曼光谱仪
K1便携拉曼光谱仪使用面阵背照式光谱仪PG2000-Pro（波数150-3900 cm   或150-2300 cm   ）采集
拉曼信号。PG2000-Pro采用高灵敏的面阵背照式CCD，具有较强的拉曼信号探测能力。

高速微型光谱仪是一类应用于工业在线检测的中间件产品。它具有更高速
度、更高灵敏度，同时，更高性价比，更加轻便。它使得集成此类光谱仪
的设备的稳定性得到显著提升，并提高生产效率。

型号清单：
FX2000 / PG2000 / FX

K2 高灵敏便携拉曼光谱仪
K2高灵敏便携拉曼光谱仪使用制冷型面阵背照式光谱仪NOVA（波数150-3900 cm   或150-2160 cm   ）
采集拉曼信号。由于NOVA具有芯片热电内制冷功能，可以极大地降低探测器的暗噪音。所以，NOVA
具有15分钟的长时间积分能力，从而非常有利于微弱拉曼信号的检测。

1 采用高速控制技术，一旦
上位机下达调整积分时间
指令，即在1ms内开始新
的采集，使谱仪具有更高
的响应速度，显著提高了
整机设备的稳定性。

2 采用标志位技术，提供
了可供上位机查询的采
集完成标志位，使得上
位机可以并行处理其它
事务，而不必一直等待
采谱的完成，显著提高
了设备的生产效率。

3 采用虚拟快门技术，首次
进入微秒级探测，实现最
短2 us 的积分，相比于同
类产品，显著提升了光谱
仪的动态范围，从而使集
成设备具有了更大的适应
能力。

4 PG2采用高端光谱仪使用
的背照式技术，同时增加
探测技术的面积并提高量
子化效率，使光谱仪具备
了更高的灵敏度和更低的
暗噪音，从而提高了集成
设备的生产效率。

-1

高速光谱传输技术，使用高速CCD和高速处理芯片及算法，实现

微秒量级光谱检测。

以原100 ms积分时间改10 ms为例，最多可以节省99 ms

节省时间

free run

free run

free run

free run

无复享高速技术

复享高速技术

a

a

b

b

  ：积分时间指令

  ：按新设积分时间开始积分

  ：积分完成标志位

a：旧的积分时间

b：新的积分时间

兼容外部触发与嵌入式系统

产品特点

-1 -1

-1

高品质激光器，±0.3nm波长精度显著提高拉曼信号波长准确度，低于0.2nm线宽有效提高拉曼信号分
辨率，良好的功率稳定性确保拉曼信号稳定；

高灵敏，光谱仪采用镀金反射镜替代传统铝镜，结合高量子效率面阵背照式CCD，显著增强设备对拉曼
信号的检测能力；

热电内制冷技术，极大地降低了光谱仪的暗电流噪音，提高了系统在弱光检测条件下的信噪比；

紧凑型拉曼探头，光路设计紧凑稳定，多种滤光片组合，完美滤除瑞利线，大幅提高系统检测效率。
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更好的品质 无论是光纤的通过效率、光谱波段还是定位精度，我们都持续
改进，以期为您提供更好的光纤产品。

更好的定制 当成型的产品不能满足您的应用时，我们的工程师将为您提供
最快、最完美的定制方案。

更好的服务 光纤的种类繁多，我们将针对您的实际需求进行技术服务，为
您选择最佳的光纤产品。

-1000

-600

-400

-200

-100

-XSR

-UV/DUV

-VIS

-NIR

-IR

-MX

No.      尾标         芯径 [um]           后缀

1 

2

3

4

5

绿色 

黄色

蓝色

红色

白色

1000 

600

400

200

100

-1000 

-600

-400

-200

-100

No.    端套           材料             适用波段           后缀

1 

2

3

4

5

6

7

绿色

白色

白色

黄色

红色

红色

蓝色

抗紫外石英

紫外石英

深紫外石英

玻璃

红外石英

中红外光纤

混合

190-1100 nm

250-1100 nm

200-1100 nm

380-800 nm

360-2500 nm

2.0-6.0 um

-

-XSR

-UV

-DUV

-VIS

-NIR

-IR

-MX

接口部分 接口部分光纤部分

型号标签，标识光纤的型号

尾标，标识光纤的芯径

端套，标识光纤材质及厂家信息

标签的含义

图标的含义 Example

光纤芯的数量 7芯Y形紫外石英光纤

盲芯的数量

分束接头

标志端口号

光纤的排布情
况，不同颜色
用于标识特定
指定光纤芯

1号端7根芯，红色芯接至2号端；

2号端1根芯；

3号端6根芯和1根盲芯
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FIB-            -            -L(    x        m) -         /

FIB-Y-          -            -L    (    x         m)-         /

-S

-TA

-TB

-FC

/PVC

/P4

/ST

No.                  接头                     后缀

L [2.0m]

1 

2

3

4

SMA905 

TA(Ø6.35)

TB(Ø10.0)

FC/PC

-S

-TA

-TB

-FC

No.             端套              材料        包层（mm）

1 

2

3

塑胶（默认）

塑胶

不锈钢铠甲

/PVC

/P4

/ST

Ø5.3

Ø4.0

直通光纤

型  号

芯径 (详见列表）

接头 (详见列表)

材料 (详见列表)

长度

芯数

Y形光纤

L2 [1.0m]L1 [1.0m]

L3 [1.0m]

型  号

芯径 (详见列表）

接头 (详见列表)

材料 (详见列表)

长度

芯数

序号
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FIB- S    -         -            -L   (    x       m)-        /

型  号

芯径 (详见列表）

分叉数

接头 (详见列表)

材料 
(详见列表)

长度

芯数

序号

FIB- Z-           -            -L   (    x         m)-         /

芯径 (详见列表）

接头 (详见列表)

材料 (详见列表)长度

芯数

序号

型  号

型  号

型  号

测量芯周围围绕20根100 μm芯径的照明光纤

L5 [1.2m] L3/L4 [0.4m]L1/L2 [0.4m]

分叉光纤 X形光纤

Z形光纤
微区光纤

L2/L3/…/Ln [1.0m]

L1 [1.0m]

L1 [1.0m]L1 [0.8m] L2 [1.0m]

L2 [1.0m]

L3 [1.0m]L5 [0.4m]
L3 [0.8m]

L4 [1.0m]

FIB-X-           -            -L   (    x         m)-         /

芯径 (详见列表）

接头 (详见列表)

材料 (详见列表)长度

芯数

序号

FIB-M-           -            -L   (    x         m) -         /

芯径 (详见列表）

接头 (详见列表)

材料 (详见列表)长度

芯数

序号
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A使用7芯Y形光纤进
行镜面反射测量。其
中，6+1芯为照射芯（
连接光源），单芯为
反射收集芯（连接光
谱仪）

一个典型的光谱测量系统包括[1]
光谱仪、[2]光源、[3]光纤、[4]支
架、[5]标准参比样、[6]控制软件
等组成。这里展现的是一个反射光
谱测量系统。

B使用两根单芯光纤
进行镜面反射测量，
一根用于照射（连接
光源），另一根用于
反射光谱收集（连接
光谱仪）

C使用两根光纤加积
分球的形式进行漫反
射光谱测量，一根接
光源为照射光纤，另
一个接光谱仪为接收
光纤

特殊的Y形光纤示例 一个典型的光谱测量系统

定制的X形光纤示例
光纤在反射测量中的应用

使用光纤可以进行多种形式的反射测量，包括镜面反射测量、积分球反射测量等

型号：FIB-Y-600-L1(2)-1MX2NIR3DUV

缩编型号：FIB-Y-600-[..]

型号：FIB-X-200-L1(18+1x0.5m)L2L3L4(0.5m)L5L6L7(7x0.5m)L8(21x10.0m)-UV/ST

缩编型号：FIB-X-200-[..]-UV/ST

L8 [10.0m] L5/L6/L7 [0.5m]L1/L2/L3/L4 [0.5m]

1 光谱仪

2 光源

5 标准白板

4 反射支架

3 反射光纤

6 软件



www.ideaoptics.com    Tel:400-001-5685 www.ideaoptics.com    Tel:400-001-5685

更好的品质 无论是光源的辐射效率、光谱波段还是定位精度，我们都持续
改进，以期为您提供更好的光源产品。

更好的配件 为了搭建最适合您的光谱测量系统，我们为您提供了更多光源
相关的配件。

更好的服务 光源的灯泡是一种耗材，我们将定期为您的光源产品提供检测
服务，并且提供灯泡的更换服务。

光纤在透射测量中的应用

光纤在复杂光谱系统中的应用

HL2000 系列
卤素光源

更小巧、更长寿命，10级光强可调
适用于需要便携式光源进行光谱分析的领域，如：
颜色测量分析        光纤照明         食品药品光谱分析等

HL2000             卤素光源

HL2000-LL       超长寿命卤素光源

HL2000-B         卤素光源灯泡

HL2000-B-LL    超长寿命卤素光源灯泡

型号清单：

注：

1.  复享采用高品质灯泡，超长寿命卤素灯泡寿命为10,000小时。

2.  光源灯泡属于耗材，请在寿命达到前更换。

3.  10级高度可调，满足不同光强需求。

对于毛玻璃、纸张等非均匀材料的透射率测量，
需要增加积分球以收集所有被散射的透射光。

由于积分球对光强的衰减非常严重，因此入射光
纤通常采用多芯的直通光纤，例如7芯或19芯。

本案例展示了一种典型的积分球透射光谱测量系
统的局部。其中，[1]为积分球、[2]为积分球支
架、[3]为7芯直通光纤连接光源、[4]为单芯出射
光纤连接光谱仪。

本案例展示了一套定制的近
红外显微光谱测量系统。

这套系统由[1]近红外光谱仪
NIR2500、[2]近红外光源、
[3][4]光纤、[5]显微光谱测
量支架组成，能够进行近红
外波段（900-2500nm）的
显微光谱测量。

积分球

显微光谱测量支架

入射光纤

出射光纤

光谱仪

光源

积分球支架

7芯入射光纤

单芯出射光纤

光源的特点
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iDH2000H 系列
大功率卤素光源

更稳定、更高功率
适用于需要大功率高稳定光谱分析的领域，如：
薄膜透过率分析          吸光度分析          色度测量         太阳能电池反射率分析等

iDH2000 系列
宽谱段光源

更稳定、更宽谱段
适用于需要宽谱段光谱分析的领域，如：
科学研究           反射/透射/吸收光谱分析        深紫外光谱分析等

iDH2000H-HP    大功率卤素光源

iDH2000H-NIR   近红外卤素光源

iDH2000H-B       大功率卤素光源灯泡

型号清单：

Wavelength [nm]

Co
un
ts
 [a
.u
.]

1000   1200   1400   1600   1800   2000   2200       2400

50000

40000

30000

20000

10000

Wavelength [nm]

Co
un
ts
 [a
.u
.]

200    300    400    500    600    700   800    900   1000  1100

30000

20000

10000

注：

1. 复享采用高品质灯泡，大功率卤素灯泡寿命为6,000小时

2. 光源灯泡属于耗材，请在寿命达到前更换

iDH2000-BSC    氘卤二合一光源

iDH2000-D         氘灯光源

iDH2000-B-D     氘卤二合一氘灯灯泡

iDH2000-D         氘卤二合一卤素灯泡

型号清单：

注：

1. 复享采用高品质灯泡，卤素灯泡寿命为6,000小时，氘灯
寿命为2,000小时

2. 光源灯泡属于耗材，请在寿命达到前更换

R1宏观角分辨光谱应用

满足7种角分辨光谱测量模式：上反射、下
反射、透射、散射、辐射、自由和编程。

丰富的光谱测量模式

搭配光谱仪，可实现深紫外至近红外
波段的光谱测量，覆盖波段范围可达
250-2500nm。

宽泛的光谱测量范围

采用高品质精密电机，转动步距角最小
达0.0012°，入射角度0-180°可调，
接收角度0-360°可调，在各模式下均
能实现全角度的测量。

精细全面的角度分辨能力

确保实现0度角背反射光谱测量。

独特的分束片设计

能够对样品实现5个维度的精确调节，
方便各种形态样品的检测。

精密的样品调节

R1宏观角分辨光谱

主要用于测量固体、
粉末、薄膜的宏观尺
度透射和反射角分辨
光谱

R3反射光谱测量

主要用于测量固体、
粉末、薄膜等光谱反
射率

R2透射光谱测量

主要用于测量固体、薄
膜样品的光谱透过率

R4比色皿光谱测量

主要用于测量比色皿
溶液的透过、吸收、
荧光、拉曼等光谱

R5笼式共轴系统

主要用于搭建复杂
光谱系统

R2
R2-L
R2-B

R4
R4-ALL
R4-CUV
R4-RM
R4-Cover
R4-EMR

R5-CP02/M
R5-CP02B
R5-ER1
R5-ER3
R5-ER6
R5-ER12
R5-ER24
R5-ERSCA
R5-CXY1
R5-SM1SMA
R5-SM1FC 

R1-A
R1-A-UV

R3
R3-SMA

R3-FC
R3-DTA

R3-U
R3-R

R3-DU
R3-Mix

R3-IS20
R3-IS20-T

R3-IS30
R3-IS30-T

R3-IS50
R3-IS50-T

型号选择 软件 配件

Morpho-R1
R1专用标准铝镜，微调旋转支架等多种
配件可选。

R1-A, 自动测量

R1-A-UV, 自动/宽谱
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R1宏观角分辨光谱应用

R2的透射光谱测量模式

R2的一些参数

样品

提示：使用积分球将极大地衰减光源的强度，因此，在使用积分球进
行测量时，请选择大功率的光源，或超连续激光器。

R2透射光谱支架

R3反射光谱支架

型号选择

R2/R2-L

R2-B 滑块

型号选择 R3的几种测量模式

使用Y形光纤测量反射 使用积分球测量反射

使用积分球测量透射

R3 TA光纤 R3-SMA SMA905光纤

R3-DTA 双TA光纤 R3-U TA
光纤万向调节

R3-Mix 双TA光纤 R3-R TA光纤倒置

R3-FC FC光纤

R3-DU 
双TA光纤万向调节

R3-IS20/30/50  
积分球
反射

R3-IS20/30/50-T  
积分球透射

型号                导轨长度 L

R2

R2-L

200 mm

300 mm自由模式：转臂固定在设置的待测角度，用于用户需保持入射、接收角度不变的应用；

编程模式：用户自定义待测角度组，转臂转完复位，用于一次性多角度测量。

上反射模式/ Upper Reflection

x

Z

y

ou
tp

ut 
arm input arm

0°

0°

90° -90°

αβ

辐射模式/ Radiation

x

Z

y180°

θou
tp

ut 
arm

0°

90° 270°

透射模式/ Transmission

x

Z

y

input arm

0°

0°

-90° -90°

α

γ

  output arm

下反射模式/ Lower Reflection

x

Z

y

  output arm    in
put a

rm

0°

-90° 90°

αβ

0°

散射模式/ Scattering

x

Z

y

ou
tp

ut
 a

rm

input arm

0°

180°

90° -90°

ατ

P
F 自由角度模式/ Free Angle 

编程模式/ Programming

x

Z

y

ou
tp

ut
 a

rm

input arm

0°

180°

90° -90°

αρ

R1宏观角分辨光谱应用

50

M6 x 3L

宏观角分辨支架

光谱仪

图片中宏观角分辨支架型号为R1-A-UV，适用波段
250~2500 nm，支持7种角分辨模式；光谱仪型号为
NOVA-EX，适用波段200~980 nm

一种光子晶体样品的宏观角分辨反射光谱数据。
从图中可以看出，样品的有些吸收峰随角度快速
变动。
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R4比色皿光谱支架及R5笼式共轴系统

反射型积分球型号尾缀为-R，透射型积分球
型号尾缀为-T，带镜面反射陷阱积分球型号
尾缀为-GT

复享积分球的特点

积分球的类型

更好的品质 无论是积分球的光路设计、材质选取、还是工艺选取，我们都
在持续改进，提供给您最适合的积分球及附件。

更好的定制 当成型的产品不能满足您的应用时，我们的工程师将为您提供
最快、最完美的定制方案。

更好的服务 积分球和附件的种类繁多，我们将为您提供最适合的方案。

反射型积分球，90/8

适用于绒面样品漫反射率测试，正置/倒
置使用，符合CIE标准。

反射型积分球，8/90

适用于绒面样品漫反射率测试，正置/
倒置使用，符合CIE标准。

反射型积分球，8/90

适用于镜面样品漫反射率测试，正置/
倒置使用，符合CIE标准。

透射型积分球，0/90

适用于绒面样品透过率测试，正置
使用。

提示：透射和吸收请选用卤素或氘卤二合一光源，散射和荧光请选用
LED、激光或超连续激光光源。

上海复享仪器提供多种用于
R5笼式共轴系统的配件和
转接件，便于用户在所提
供支杆间隔的三种不同尺
寸（16毫米、30毫米或者
60毫米）的笼式共轴系统
之间来回切换。

R4比色皿光谱支架

R5笼式共轴系统

型号选择 R4的几种测量模式

透射、吸收模式

散射、荧光模式

R4  两通 R4-ALL  四通

R4-CUV  无底座 R4-RM  拉曼专用

R4-Cover  比色皿盖 R4-EMR  增强反射镜

1 2
3 4

增强型散射、荧光模式

R5-CP02/M 
螺纹30毫米笼板
(含2个卡环)

R5-CP02B 

30毫米笼板转接件

R5-ER1

笼式装配支杆

(长1英寸，        6毫米)

R5-ER3 
笼式装配支杆
(长3英寸，        6毫米)

R5-ER6 
笼式装配支杆
(长6英寸，        6毫米)

R5-ER12
笼式装配支杆
(长12英寸，        6毫米)

R5-ER24 
笼式装配支杆
(长24英寸，        6毫米)

R5-ERSCA 
笼式支杆适配器

R5-CXY1   XY平移调节架
适配30毫米笼式共轴系统

R5-SM1SMA  
外螺纹SMA
光纤接头转接件

R5-SM1FC  
外螺纹FC/PC
光纤转接件
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光强可调卤素光源 

光纤配件

SMA905接口，端头带准直
镜，波段范围200-2500 
nm，可调范围0-100%，
带尼龙螺母锁紧装置。

衰减机制：连续可变衰减

FVA-UV 光纤可调衰减器

SMA905接口，端头带准
直镜，可内置滤光片，提
供多种滤光片选配

FCP-1光纤耦合器

0度角入射，45度角度出
射。SMA905通用光纤接
口，可加载各种滤光片 

P-TIP 漫反射光纤探头

SMA905接口，端头可配
置各种滤光片

FHD-1 滤光片保持端头

SMA905接口，端头带准直镜，波段范围240-1200nm, 光强可调范围0~100%，带尼龙螺
母锁紧装置。

衰减机制:连续线性可变衰减

FVA-LVF 光纤可调衰减器

用于漫反射样品参比，适
用波段200-2500nm，平
均反射率高于98%  

STD-WS标准白板 

注：光在积分球内漫散射的过程中遇到开口（入射
或出射口）时，会被其捕获，从而产生光损失，这
影响了积分球的漫散射效果。积分球内径越大则开
口面积相对内表面积比例越小，漫散射的效果就会
越好，光衰减也增强，所以请根据实际情况选择合
适内径的积分球。

积分球的尺寸与型号

光谱标准件

内径20积分球 内径30积分球 内径50积分球

型号            内径           开口数             样品口径

IS-20-5-R

IS-20-5-T

IS-30-6-R

IS-30-6-T

IS-50-10-R

IS-50-10-GT

20 mm

20 mm

30 mm

30 mm

50 mm

50 mm

5 mm

5 mm

6 mm

6 mm

10 mm

10 mm

3口

2口

3口

2口

3口

4口，带光陷阱

用于镜面反射样品参比，
适用波段200-2500nm，平
均反射率高于95% 

STD-M 标准铝镜

SMA905接口，用于辐射能
量收集、发射光谱测量、
LED和激光光源分析

STD-CC 余弦矫正器

光纤可调衰减器  

光谱仪

3

通过光强可调卤素光源HL2000 与光纤可
调衰减器FVA-LVF的组合可以实现超大
动态范围光谱输出

光纤配件
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复杂光谱系统是面向微纳光子学等科学研究领域的，集成光谱仪、光源、支架、显微镜等分立光学仪器，实现特定光谱
学测量要求的系统级设备。复享仪器是这方面的开拓者和领先者，致力于为用户提供方便、高效的复杂光谱系统解决方案
。目前，复享仪器的复杂光谱系统主要包含以下三种：

显微光谱系统（iMicro）

方便适用：显微光谱系统能够满足微纳尺度样品的光谱测量。

操作简易：您可以通过光纤、切换器和旁轴输出实现显微光谱测量。

扩展性强：可以通过定制显微平台将光谱测量范围扩展至紫外至近红外波段。

宏观角度分辨光谱系统（R1）

功能强大：它能有效地研究光子晶体、超材料和表面等离子体等样品，发现传统方法所不能察觉的现象。

高度集成：它将转臂、样品台和光源及光谱仪整合在一套完整的系统之中，为您带来便捷而高效的操作

体验。

显微角分辨光谱系统（ARM）

创新技术：它是显微光谱技术与角度分辨光谱技术结合而生的新技术。

用途广泛：它满足了光子晶体、超材料、表面等离子体等光谱研究的迫切需求。

省时高效：它能在数秒时间内实现角分辨光谱测量。

微纳尺度：新颖的傅里叶变换技术实现了微纳区域的角度分辨探测。

R1宏观角分辨光谱系统

光子晶体（Photonic Crystals）

结构色（Structural Colors）

超材料（Meta-materials）

微纳光学（Nano-photonics）

纳米材料光学性质

表面等离子体（SPPs/SPR）

光学镀膜

光栅

纳米纺织材料

超晶格材料

新型LED

液晶材料

屏幕显示

R1是一款用于测量样品角分辨光谱的系统，可以广泛地应用于诸多
领域的样品角分辨光谱研究，包括：

图片中宏观角分辨支架型号为R1-A-UV，
适用波段250~2500 nm，支持7种角分辨
模式；光谱仪型号为NOVA-EX，适用波段
200~980 nm

高精度

背反射

宽谱段

宏观角分辨支架

光谱仪 2 电源控制盒

型号                 波段                       描述 

R1-A
R1-A-UV

360~2500 nm
250~2500 nm

宏观角分辨测量支架
宏观角分辨测量支架

一种光子晶体样品的宏观角分辨反射光谱
数据。从图中可以看出，样品的有些吸收
峰随角度快速变动。

3
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Köhler照明方式

照明是使用显微镜获取高品质显微光谱与
角分辨光谱过程中最重要的技术。1893年Carl 
Zeiss公司的工程师August Köhler首先引入了
一种优化样品照明的方法，并命名为Köhler照
明技术。由于它能够对样品进行均匀地照明，
所以目前所有实验室显微镜都采用这种照明技
术。

左图所示的光路示意性地表达了照明样品
的照明光路和成像的图像光路。这两种光路之间
并不存在真正的分离，这样做的目的仅是为了理
解的方便。

在每种光路之中都存在由三个共轭面组成
的共轭面组。这些共轭面对于Köhler照明具有
很重要的意义。

照明光路的共轭面包括：

光源灯丝

孔径光阑

物镜后焦平面

图像光路的共轭面包括：

视场光阑

聚焦的样品

图像平面

示意图以正置反射式显
微镜为例，其他配置显
微镜使用情况相同

示意图以正置反射式显
微镜为例，其他配置显
微镜使用情况相同

是否为光谱输出接口不够而困扰？

请选用我们的C口切换器(CMS)

PG2000-Pro

面阵背照式光谱仪

NOVA

制冷型面阵

背照式光谱仪

FIB-600-NIR

直通600微米芯径近红外

石英光纤

C-Mount

C口光纤适配器

HL2000

卤素光源，指示光谱测
量区域，实现原位光谱

测量

CMS

C口光路切换器，实现一
路图像输出光路的复用

FIB-M-600-NIR

微区光纤，提供光谱输
出和指示输入，提供多

芯径的选择

FHD-1

滤光片保持端头，可加载带
通、长波通滤光片，滤除多

余光谱

当物处于透镜的一倍焦距之外，两倍焦距之内时，可以成
放大的实像。放大倍数为像距与物距之比：v/u 。

1. 透镜成像

显微光谱基本概念

焦平面是过焦点的与主光轴垂直的平面。焦平面上的任何
一点发出的光经过透镜后变为平行光。

3. 焦平面

物平面是过物体的与主光轴垂直的平面；像平面是过像的
与主光轴垂直的平面。

物平面和像平面互为共轭平面。若此实像再为其他透镜成
像，则可以形成一系列像平面。那么物平面和这些像平面
可以称为共轭平面组。

2. 共轭面（组）

4. 其他：数值孔径、干镜、油镜等

透射式显微镜 反射式显微镜

2f 2fff

2f 2fff

图像光路

照明光路

Lamp 灯丝

Lamp Image 灯丝像

Objective Back 物镜后焦平面

显微光谱基本概念 显微光谱系统
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E69-897

E69-898

E69-899

E69-900

E69-901

E69-902

E69-903

E69-904

E69-905

E69-906

E69-907

400起始  R:350-375nm, T:420-1600nm

450起始  R:350-430nm, T:470-1600nm

500起始  R:350-480nm, T:520-1600nm

550起始  R:415-515nm, T:575-1600nm

600起始  R:460-570nm, T:625-1600nm

650起始  R:495-610nm, T:675-1600nm

700起始  R:535-660nm, T:725-1600nm

750起始  R:565-715nm, T:780-1600nm

800起始  R:600-760nm, T:830-1600nm

850起始  R:635-805nm, T:880-1600nm

900起始  R:675-855nm, T:935-1600nm

型号                                     规格     

名称                     型号                      规格     

BSW26R

BSW23R

紫外熔融石英平板分束片

红外熔融石英宽带分束片

分束波段：350~11100 nm

分束波段：900~2600 nm

系统配置：

空间分辨率：1 μm@100X物镜
空间分辨率：2 μm@100X物镜
空间分辨率：4 μm@100X物镜
空间分辨率：6 μm@100X物镜
空间分辨率：10 μm@100X物镜

显微镜目镜观察图像

使用CMS可以实现光谱采集与图像采集的同步

显微光谱测量示例

微区光纤

C口光纤适配器

C口光路切换器

C口光路切换器配件

卤素光源

·  PG2000-Pro-EX

·  NOVA-EX

波段：200~1100 nm
分辨率：1.38nm@25 μm Slit
探测器：面阵背照式CCD
像素：2048 x 14
信噪比：500:1

波段：325~1100 nm
分辨率：1.97nm@25 μm Slit
探测器：制冷型面阵背照式CCD
像素：1044 x 64
信噪比：1000:1

·  FIB-M-100-NIR
·  FIB-M-200-NIR
·  FIB-M-400-NIR
·  FIB-M-600-NIR
·  FIB-M-1000-NIR

光谱仪

CMS二向色性长通滤光片

CMS分束片

·  Morpho Lite

·  Morpho

简化版光谱仪控制软件
光谱仪控制软件

软件

·  HL2000 6000小时寿命高品质卤素光源

·  C-Mount-1
·  C-Mount-2

配备聚光透镜，适合于弱光检测
适合于高空间分辨检测

·  CMS
·  CMS-BS

·  CMS-BS2

·  CMS-DC

显微镜C口光路切换
显微镜C口光路切换，
单档55分束实现边看边测
显微镜C口光路切换，
双档55分束实现宽谱段检测
显微镜C口光路切换，
二向色镜实现荧光及拉曼检测

·  C-Cover
·  C2CA
·  C2CA-S

C口遮光盖
C口转C口适配器
C口转C口（公）适配器

备注：

显  微  镜：Olympus, BX51

物镜倍率：50 X

测量区域：Ø12 μm

光  谱  仪：PG2000-Pro

光         纤：FIB-M-600-NIR

测量中使用了C口光纤切换器CMS，
微区光纤FIB-M-600-NIR。图中的黄色
圆圈为探测位置指示光斑。

纳米线黄色区域内的反射率比

CMS,  C口光路切换器

CMS-BS,  C口光路切换器（50%-50%）

CMS-BS2 ,  C口光路切换器（50%-50%）

CMS-DC ,   C口光路切换器（二向色镜）

型号选择

C口切换器（CMS）的意义

提供2个可以切换的C口，
兼顾光谱测量和CCD成像，
实现光路复用。

提高工作效率，简化系统

提供波段可选平板分束
器，实现350-2600nm
的宽谱段测量。

宽谱段测量

提供400-900nm波段内
可选二向色分束器，满足
不同激发光下荧光光谱分
析的需求，无需滤光片即
可实现荧光测量。

荧光光谱分析

原位检测，手动切换快
捷方便，适配于莱卡，
奥林巴斯，尼康，Motic
等国内外知名显微镜。

方便快捷

显微光谱系统 显微光谱系统

15μm

光路切换

[1]号镜片为二向色镜，用于荧光、拉曼光谱测量；

[2]号为近红外波段分束器，用于近红外波段的透

反射测量；

[3]号为紫外-可见-近红外波段分束器，用于相应

波段的透反射测量。

扫一扫了解更多
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Lamp, 灯丝

Laser, 激光
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Aperture
Diaphragm
孔径光阑

Condenser
聚光镜

Field
Diaphragm
视场光阑

Objective
物镜

CMS, 光路切换器

CMS, 光路切换器

Objective Back
Focal Plane

物镜后焦平面

Pellicle Beamsplitter
超薄分束器

TIRF Plane
全内反射平面

Image Plane
图像平面

Angle Resolving Plane
角分辨平面

Mixed Fiber
混合光谱光纤

NOVA & NIR2500
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光谱仪
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input arm

两组重要的共轭面：

以相机图像平面（CCD平面）为基准的共轭面组；

以灯丝平面为基准的共轭面组。

NOTE

选用TIRF物镜，可以将角度分辨范围扩展至准90°；

选用红外超薄分束器，可以将角分辨探测波段延展至

2500 nm。

黄色部分为从灯丝一点发出的光束，经过显微镜

系统后成为一定角度平行光入射到样品上；

绿色部分为从样品反射的某一角度光束，经过显

微系统和ARM系统后在角分辨平面上汇聚为一点；

蓝色部分为从样品一点发出的光束，经过显微镜

系统后在相机图像平面上汇聚为一点。

图二 空间相干长度

复享仪器显微可见近红外角分辨光谱仪ARM，被用于验证基于把荧光分
子的自发辐射耦合到准二维的平金属——周期性介质复合薄膜的表面光
学模式中来提高空间相干性和时间相干性的方案的可行性。

基于杂化光子-等离子体晶体的相干性荧光发射
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辐射模式

L.Shi, et al. “Coherent fluorescence emission by using hybrid photonic–plasmonic 
crystals.” Laser Photonics Rev. 8, No. 5, 717–725 (2014)    

图一 色散关系、荧光发射光谱
图与双缝干涉结果

图二 空间相干长度

应用案例

通过比较荧光发射光谱图和光学结构本身的色散关系图可以看到，

荧光分子辐射的光耦合到了光学结构的表面模式中。同时，采用距

离为7um和4um的双缝时均观察到了干涉条纹。该结果说明样品面

的光场具有空间相干性并且该相干性与光学模式是相联系的。
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R1-A-UV
宏观角分辨光谱测量支架

NIR2500
近红外光纤光谱仪

NOVA
制冷型面阵背照式光谱仪

250 ~ 2500 nm

七种测量模式

0 ~ 360度自由旋转

五维样品台调节

据《Nature》等杂志报道，随着人工带隙材料（光子晶体、Photonic Crystals）、表面等离激元材料（Surface Plasmonics）、
超材料（Meta-materials）、光子石墨烯材料（Graphene）等功能性光子材料研究的发展，光谱测量技术将发挥越来越重
要的作用。通常来说，传统的光谱仪能够测量材料零度角的透射/反射/吸收等光谱信息。但是，这类新型功能性光子材料一
般会具有更加丰富的色散信息，即不同方向具有不同的光谱特性（各向异性）。在电子能谱领域，通过角分辨设备测量材
料的电子能谱已经是一件非常普通的事情，而操作光子则远远难于电子操作。目前，测量角分辨光谱仍是一件繁复的事情
。近年来，伴随相关领域研究的深化发展，学术界已经开始重视角分辨光谱探测。由于角分辨光谱系统能够获取比传统光
谱系统更丰富的信息，配备一套角分辨光谱设备已经成为开展相关研究并获得前沿成果的必要实验保障。

角分辨光谱的意义

一种特殊设计的光栅

宏观角分辨系统的特点

面向毫米级尺度样品

更加方便的样品控制

更大的角度测量范围

更精细的角度分辨率

更宽的光谱测量范围

显微角分辨系统的特点

面向微米级尺度样品

更快速的角分辨扫描

更自由的角分辨扫描

更多角分辨测量模式

更高的光谱测量效率

我们使用宏观角分辨光谱系统R1测量样品的衍射

光谱。可以看出，样品具有一个正常色散能带和

一个反常色散能带。

在测量中，我们使用了标准铝镜作为标准样品进

行参比。图中Y轴的百分比为光栅样品的衍射光谱

与白板散射光谱的比值。

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100

0

20

40

60

80

100

 

 

Wavelength [nm]

0
5

15
25

35
45

55
65

75

10

20
30

40
50

60
70

1

32



www.ideaoptics.com    Tel:400-001-5685 www.ideaoptics.com    Tel:400-001-568540 41

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

Re
fle

ct
io

n 
[%

]

Wavelength [nm]

 SiO2

光谱仪 

光纤 

支架 白板 

光源 

推荐配置

能够提供360 - 2500nm波段的连续输出，满足近红外波段光谱分析的需求。超长寿命进口灯泡，确
保光源稳定性。

注：如果您需要测量可见光波段且拥有更高分辨率，可选配复享高分辨光谱仪PG4000。 注：如果期望达到更高灵敏度，可选配复享面阵背照式光谱仪PG2000-Pro。

iDH2000H系列宽谱段光源

NIR 近红外光纤光谱仪

R3反射光谱测量支架

一系列具有热电内制冷技术的线阵近红外光谱仪，采用了高分辨光学平台，能够覆盖整个
900-2500nm近红外谱段；采用热电内制冷技术，使得CCD有稳定的暗电流噪声，该系列光谱仪特
别适用于需要近红外谱段快速光谱分析的场合。

可用于固体和粉末样品的反射率测量，也可以用来固定光纤探头和光源，具备高灵活性和强实用性。

推荐配置

可用于测量固体样品的透射率，支架导轨长度有200mm和300m两种可选，样品放置高度可调，支
架两端通过光纤准直镜与SMA905接口光纤耦合。

R2透射光谱测量支架

FX2000高速微型光谱仪

HL2000系列光源

一款面向通用目的的高速微型光谱仪，采用了标志位技术和高速控制技术，可随时查询采谱完成
状态，并能在1ms内设定新的积分时间，大量节省用于光谱仪控制的时间，特别适用于对传输速
度和控制精度要求较高的场合。

一款用于宽谱段光谱测量和辐照度定标的产品，具有超稳定、长寿命、高色温的特点，普适于各种
光谱应用的场合。新增滑动感应技术，可使用指尖轻松改变输出光强，配合复享光纤可调衰减器，
可以实现具有超大动态范围的光强输出。

FX2000
高速微型光谱仪

FIB-600-DUV
直通光纤
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反射光谱系统 透射光谱系统 

反射光谱系统适用于固体和粉末样品的反射率测量，可用于分析样品的颜色
或化学样品中的成分信息。

透射光谱系统适用于固体、液体和粉末样品的透射率测量通过分析透过率分
布，研究样品材料的光学特性。

透射光谱系统 反射光谱系统

1

光谱仪 1

4

支架 4

5

3

光纤 3

2

光源 2



www.ideaoptics.com    Tel:400-001-5685 www.ideaoptics.com    Tel:400-001-568542 43

吸光度光谱系统适用于测量或量化气体、液体样品的浓度，光在样品中传输
的距离以及样品浓度。

余弦矫正器构建的辐照度光谱系统典型适用于LED、光源或其他辐射源的辐
照度测量；运用标准光源，对辐照度光谱系统进行辐射定标，可提高辐射测
量的准确性。

推荐配置

可用于液体样品的透射率、反射率、吸光度及荧光光谱的测量，适配10mm光程比色皿，可加载滤
光片，模块化附件方便用户自由组合配置，满足不同应用需求。

注：如果您期望达到对近红外的探测，可选配复享近红外光纤光谱仪NIR2500。

注：如果您期望达到对弱光的探测，可选配复享制冷型面阵背照式光谱仪NOVA。
R4 比色皿光谱测量支架

NOVA 制冷型面阵背照式光谱仪

iDH2000系列光源

一款具有热电内制冷技术的面阵背照式光谱仪，采用了高分辨光学平台，兼具了高分辨和低噪音
的能力，最长曝光时间可长达15min，提升了弱光采集能力，该款光谱仪特别适用于需要长时间
曝光的弱光检测场合。

能够提供215-2500nm波段的连续输出，满足深紫外波段光谱分析的需求，超长寿命进口灯泡，确保
光源稳定性。

推荐配置

PG2000-Pro面阵背照式光谱仪

STD-CC 余弦矫正器

一款面阵背照式光谱仪，增强了对紫外波段的灵敏度，采用了高分辨光学平台，平衡光谱仪光学
分辨率与灵敏度性能，是一款高灵敏度光纤光谱仪。

一款用于光谱辐射取样的光学元件，用于收集180°立体角内的辐射（光线），从而消除了其它取样
装置中光线收集时几何结构中的光学接口问题。
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由上海复享仪器独家赞助的第11届光子晶体和电磁结构
国际会议在复旦大学美国研究中心盛大召开。

美国应用物理学家、光子晶体领域的开创者E l i 
Yablonovitch，受上海复享仪器设备有限公司创始人殷
海玮博士的邀请，对复享进行了参观访问。

复旦大学校党委书记朱之文、校长杨玉良和副校长金力
等校领导对上海复享仪器设备有限公司进行参观访问。

上海复享仪器携R1宏观角分辨光谱仪参展第三届等离激
元光子学前沿国际会议。

美国创业协会Kauffman基金会主席Mr Scham 访问上海
复享仪器设备有限公司。

中央政治局常委，政协主席俞正声在上海市委书记韩正、
上海市人大常委会主任殷一璀陪同下莅临复享仪器参观
指导。

为创新而努力
我们的设备已广泛地应用于科研创新实验室，我们的

品牌“ideaoptics”和设备型号已出现在超过60篇高

品质SCI学术论文之中。并且，这个数字还在持续快

速地增加。

复享快报

复享历程

2014 国家科技型中小企业技术创新基金

2014 上海市科技型中小企业技术创新基金

2013 上海市高新技术企业

2013 第二届中国创新创业大赛（上海赛区）第五名

2013 上海市杨浦区海外高层次人才基金

2012 上海市杨浦区人才发展专项资金（鼎元基金）
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